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Installatie instructie voor Carplay Android Auto interface  

 

BMW 1-serie, NBT-interface 

De interface wordt aangesloten via een stekkerblok op de radio en 

een videokabel op het beeldscherm. Het is naar schatting 30-45 minuten werk om de 

interface aan te sluiten. Programmeren is niet nodig. 

 

Stap 1.  Klik het luchtrooster eruit 

Trek voorzichtig het frontpaneel los en ontkoppel de stekkers. Druk de gevarenknop 

eruit om de stekker los te kunnen maken. 
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Stap 2. Maak de frontplaat los (schroeven) 

Schroef de frontplaat los (2 schroeven aan de bovenkant) en ontkoppel de stekker.  
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Stap 3. Maak de radio los (schroeven) 

Schroef de radio los (2 schroeven). Leg een deken op de middenconsole om krassen 

te voorkomen. Trek de radio naar je toe. Klik het paneel voor de radio los in geval van 

een dubbeldin radio. 
 

 
 

Stap 4. Maak het beeldscherm los (schroeven) 

Schroef het beeldscherm los (2 schroeven) en leg het op het dashboard. 

 
 

Stap 5. Sluit de videokabel aan (stekkeren)  

Ontkoppel de videostekker van het beeldscherm (druk het lipje van de stekker in). 
Steek de videostekker van de geleverde videokabel op de vrijgekomen positie. Werk 
de originele videostekker en het andere eind van de geleverde videokabel naar de 
radioruimte. Plaats het beeldscherm weer terug. 
  
Stap 6. Sluit de interfacekabel aan op de radio (stekkeren)  
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Koppel het grote zwarte stekkerblok achter op de radio los en verwijder de 
geïntegreerde stekker met de twee optische kabels (meestal groen of oranje). Trek 
hiertoe met een puntig voorwerp het palletje naar buiten zodat de stekker eruit kan 
worden getrokken. Zet deze stekker over in het stekkerblok van de interface (erin 
drukken) en steek dit stekkerblok dan in de radio. Koppel vervolgens het andere 
stekkerblok met de contrastekker.  
 

Stap 7. Maak de frontplaat onder het stuur los (schroeven)  
Schroef beide schroeven van de frontplaat onder het stuur los. Klik de plaat los en 

laat de plaat zakken.  

 

 
 

Stap 8. Geleid de kabels naar de plaat onder het stuur 
Geleid de aansluitstekker van de interface en de twee videostekkers vanuit de 

radioruimte naar de plaat onder het stuur. Druk het zwarte stekkerblok in een vrije 

ruimte. 

 

Stap 9. Test het systeem 

Kies AUX als bron voor geluid in het oorspronkelijke systeem.  Schakel over naar de 

interface door op de back- of returnknop te drukken. 

 

Verwijder en vergeet de bestaande bluetooth-verbinding met de BMW. 

Verbind de telefoon met het bluetooth-signaal van de interface en zet WIFI aan. 

De bluetooth-verbinding creëert een WIFI-netwerk en verbreekt zichzelf daarna. 

 

Test het systeem met betrekking tot graphics, geluid, schakelen tussen radio en 

interface en achteruit.  

 

Bij de eerste generatie BMW 1 serie bestaat er een kleine kans dat er geen geluid 

uitkomt. Een mogelijkheid is om de AUX-stekker van de interface te verbinden met de 

AUX-poort in de middenarmsteun. Verbind in dat geval de losse draad met GND op 
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het chassis van de auto. Indien de geluidskwaliteit onvoldoende is resteert alleen de 

optie om de telefoon rechtstreeks op de AUX in de armsteun aan te sluiten. Plaats de 

bijgeleverde microfoon indien de originele microfoon niet functioneert. 

 

Stap 10. Monteer de interface 

Plaats de interface op de plaat onder het stuur en sluit alle stekkers aan. Plak de 

antenne op een kunststof ondergrond. 

 

Stap 11. Sluit alle onderdelen opnieuw aan 

Sluit alle onderdelen opnieuw aan in omgekeerde volgorde.  

 

Stap 12.  Veel plezier! 

 

 
Deze handleiding is samengesteld op basis van ervaring en met de nodige 

zorgvuldigheid. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Verbetertips/tricks zijn 

natuurlijk altijd welkom! (motrade@kpnmail.nl) 
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